所需仓库空间:最小2000平方米/平均3000平方米/最大4000平方米，未来仓库计划可扩展至6000平方米，拥有“开放式”存储区域/布局(可用空间，适合包装尺寸)。

仓库拥有地板和车道以便MFC板材的块状储存
未来可以安装托盘架和货架（可使用ABS封边带）
具备清洁干燥的储存条件(保障板材不受天气影响)，常温。
进口门的最小宽度为3000毫米（板材包装尺寸）
集装箱卡车再仓库内的装卸货，不受外界天气的影响。

配备叉车，建议起重范围5 - 8吨（不用机油燃烧，不对板材产生油污污染）。

具备物料管理系统/流程，确保物料管理正常运行(先进先出等)。

具备IT基础设施(互联网、打印机、个人电脑等)——通信必须得到保护。
具备仓库保险(包括损坏险、火灾险等)。
能在约定的卸货时间内完成卸货。

具备可视范围内的入库检查（进库时货物外包装和表面是否有损坏缺失等），在运输损坏的情况下启动索赔程序/文件。
货物收货通知/预订，信息发送给EGGER。

物料储存，MFC板材的平均库存是4000包。

根据客户订单进行运输和装载组合/拣货(仅限全托盘)。

卡车装货和适当的装载固定。

货物出货通知信息发送给EGGER。

存货管理(盘库等)。

集成/接口EGGER企业资源规划(ERP金蝶，SAP)系统，实现自动化数据交换和流程同步。

具备数据分析和报告能力，提供物流车间绩效和需要改进的地方(先进先出等)。

列出强制性合规标准和认证(例如，ISO，当地物流认证，行业特定要求)。

财务稳定:对财务健康和稳定的要求，包括最近的财务报表。

对网络安全措施和数据保护协议的技术能力。

环境和可持续性要求，包括绿色物流倡议和减少碳足迹的战略。

